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ALL GLASS

Marina Light All Glass
è l’evoluzione stilistica di Marina Light.

La cornice ha lasciato il posto al vetro il quale conferisce al prodotto uno stile minimalista
dalle linee pulite e da un’eleganza sobria.

Marina Light All Glass
ha le stesse caratteristiche funzionali presenti nella linea ML ossia:

	 ILLUMINAZIONE PERIMETRICA AUTOMATICA

	 RICONFIGURAZIONE DEI TASTI SEMPLIFICATA

Marina Light All Glass
è disponibile anche nella configurazione fino a 6 tasti.

 Possibilità di personalizzare il prodotto.

* Marina Light, Home Light, All Glass, patent pending
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CARATTERISTICHE TECNICHE - Marina light All Glass  *
3 TASTI 6 TASTI

Tensione di alimentazione 10 - 31 Vdc 10 - 31 Vdc 

Tipi di carico supportati Resistivi 400W -  Induttivi 400W Resistivi 48W -  Induttivi 48W

Temperatura di esercizio - 20°C + 45°C - 20°C + 45°C

Tipo di uscita Relé da 15 Adc @ 28 Vdc contatto NO + NC Relé da 2A @ 24 Vdc contatto NO + C 

Tipologia funzione tasti Interruttore - Pulsante - Deviatore - Timer Interruttore - Pulsante - Timer

Montaggio Scatola ad incasso rettangolare sul retro di Scatola ad incasso rettangolare sul retro di

placche di finitura placche di finitura

Tasti di attuazione N° fino a 3 configurabili fino a 6 configurabili

Norme di riferimento  EN 60092 - 507  EN 60092 - 507

Protezione IP 40 IP 40

Ingombri LxHxP 118 x 83 x 21 mm 118 x 83 x 21 mm




